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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ШРЕДЕР ШР-1.1400



ОПИСАНИЕ
Однороторный шредер предназначен для измельчения крупногабаритных 
полимерных отходов а также материалов из дерева и резины.



Большой размер загрузочного бункера позволяет измельчать пленочные кипы 
целиком.



Ротор увеличенного диаметра (400мм) и длины (1400мм), мощный редуктор и 
система подачи сырья к роторному блоку обеспечивают высокую 
производительность модели.

ПРИЕМУЩЕСТВА

Гидравлическая система подачи сырья к роторному блоку. Непрерывное 
измельчение благодаря постоянной подаче материала. Конструкция 
позволяет регулировать зазор между толкателем и корпусом шредера, 
а также производить очистку. Скорость движения толкателя регулируется 
в автоматическом режиме пропорционально нагрузке на главном 
двигателе. Контроль расположения толкателя осуществляется 
при помощи бесконтактных индукционных датчиков;

Легкая загрузка. Загрузка сырья может осуществляться как стандартным 
ленточным конвейером, так и манипулятором либо погрузчиком кип 
целиком;

Стабильное обеспечение необходимой фракции. Размер выходящей 
фракции контролируется диаметром ячейки фракционного сита. Гибкая 
подстройка под различные материалы. Легкий и безопасный доступ для 
тех. обслуживания и замены сита благодаря функции выдвижного сита 
и крышкам на газовых пружинах;

Редуктор собственного производства. Редуктор, разработанный 
компанией «СтанкоПЭТ», обладает увеличенным запасом прочности, 
обеспечивает максимальный крутящий момент для эффективной работы;

Надежная система режущих элементов. Роторные ножи, изготовленные из 
легированной стали, имеют квадратную форму – работа происходит 
одной гранью, после чего происходит работа на 3х оставшихся. 
Стационарные ножи оснащены системой регулировки зазора. 
Расположение и конструкция ножей создана для самых тяжелых рабочих 
условий;

Двухступенчатая защита от перегрузок: реализуется путем применения 
датчиков, считывающих скорость вращения ротора и нагрузку на валу 
электродвигателя.



Технические характеристики

Наименование ЕД. ИЗМ ЗНАЧЕНИЕ

Шредер
Мощность двигателя кВт 90
Мощность гидростанции кВт 7,5
Диаметр ротора мм 400
Длина ротора мм 1400
Размер загрузочного окна
Толкатель
Скорость вращения ротора, не менее
Система охлаждения/обогрева: 
Охлаждение шкафа управления и масла 
гидравлической станции. Установка датчика 
температуры и сигнализации

- Вкл

Вынесенные ПШ узлы - Вкл
Температурный режим работы °C +5..+45

Управление ротором и прессом: 
Возможность раздельного управления 
ротором и прессом. Несколько режимов 
скорости работы прижима. Возможность 
ручного режима управления прижимом

- Вкл

Производительность на прессованном 
тв.пластике кг/ч 1000

Электропитание
Напряжение 380
Частота 50±5%

мм
Масса кг

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Условия поставки: склад продавца, Москва

Условия оплаты: 100% перед отгрузкой

Гарантийный срок: 12 месяцев

Период поставки: 85 раб.дней

Период действия предложения: 30 дней.

Длина х Ширина х Высота
Габаритные размеры и масса

мм
-

об/мин

В
Гц

3170х2159х2961
8345

Маятниковый
1220х1290

100



8 лет разрабатываем и производим 
промышленное оборудование:
гарантируем надежность
и поддержку 
на каждом этапе

Оборудование под 
ваши задачи 
Не типовые решения, 
а оборудование, 
адаптированное под ваш 
процесс.

24/7 техническая 
поддержка
Профессиональная помощь 
и консультации на всех 
этапах сотрудничества.

Надёжность и ресурс 
оборудования
Используем проверенные 
технические решения для 
стабильной работы 
оборудования.

Пусконаладка и ввод 
в эксплуатацию
Помогаем запустить 
оборудование и наладить 
процесс.



Готовы обсудить ваш проект?

Давайте реализуем 
его вместе!

+7(930) 035-27-39

msk_plastik@mail.ru

www.mskplastic.ru

mailto:msk_plastik@mail.ru

